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Sportovo-turistické pneumatiky...

... su urcené pre €o najsirsi rad motocyklov.

SPORT BIKES & HYPER
NAKED

SPORT-TOUR NAKED BIKES V . | TRAIL &
&GT & ROADSTERS | ADVENTURE

YY

... musia vyhovovat najrdznejSiemu vyuZitiu pri jazde po ceste.
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Trh radialnych sportovo-turistickych pneumatik

Ponuka konkurencnych znaciek

Bridgestone Continental Metzeler Michelin Pirelli
Battlax T32 RoadAttack 3 Roadtec 01 /SE Road 5 * Angel GT I
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Cielové motocykle

VSetky motocykle pouzivané na
jazdu po ceste pri turistickych
cestach, dochadzani do prace,
vikendovych vyletoch ....
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Nove registracie motocyklov v Europe: modely v TOP 20

Umiestnenie Znacka Model

*

Cielfové motocykle
pre
RONDSMANART
v TOP 20

Hodia sa na 17
z TOP 20
najpredavanejsich
motocyklov!
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Top 20 novych registracii v roku 2020. )
Len motocykle; okrem skatrov, mopedov, modelov typu underbone; VSetky eurdpske trhy, EU aj non-

ROADﬁM/\RT v EU, okrem Turecka, Ukrajiny, Ruska



Cielovy uzivatel profil

Zakaznici pozaduju

cestu.
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Poziadavky na vyrobok

Co robi dobré S$portovo-turistické pneumatiky

OVLADATELUNOSI

Pl ks zatatonie pri 5 achovawi stability a nentrality
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Vykonnostny balicek

Jednoducha
ovladatelnost,
stabilita & spatna
vazba .

Trvanlivost pog

oCakavania
zakaznikov, . e ,
i Trvalé uzitkové
vynikajaci pomer vlastnost
uzitkovych _
y, od obstarania
vlastnosti a 23 DO VWSOKY
kilometrového ztup}éﬁ y
vkonu. W - - )
vy \S;»,_ y opotrebenia, v
_ _ " stlade s mottom
Mimoriadna 'Stronger for
Za mokra.
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Hlavné technologie B e
Privos V oblastl: ovldadatel' nost'.

WMetbda kondtrukeie predndch puenumatik, s /
vlastnosti

Dynamicka \ .,
konétrukcia%“ dbmyselne VVaZenon kombinacion profilu,

Pre materidlu kostry a moutaiueh postupoy.

Prives v oblasti: km vikonn & pril'vavoesti ramiew,

Zadvq belhin z rézuyeh zmes,
Systém \ _ , 'nost & Stopa.
ovladania Privos V oblastl: ovladatel'mos "
At ) ; DA nNapa .
E?Eﬁe'acvms pronitektira kostry so 2 bnami rézvelno vap

Single Cord
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Hlavné technoldgie

oPoJrr@\a@v\‘\@\ ‘L@PS‘@ 4 ) VAL Bezivovy
vhnodi vn@mé\,ci\(\o OpOTTe | | -~ beha
Silika
Vy3Ei podiel silikénového piniva zvyduie pruinost’ gg&r'l‘ﬁgvou
pri nizkyeh teplotach. plochou
—_—— Y 7
5 Kostra
Privos v eblasti: km vikon & Zas rozohrievania, o eazovou
Kostra vyuiiva ako materigl Viskézu, el
Privos v oblasti: stabilita & spatud vazba, Bez&vovy
VystuZenie kostry v podobe pasky z pas

kovove) alebo aramidove) vrstw.

—
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Dezén prednéeho behuna

Ako vychodiskovy bod
posluzilo zakladne
rozvrhnutie predneho
behuna pneumatik
RoadSmart IlI.

RO/\DﬁM /NRT IV = ROADSMART il



Dezén prednéeho behuna

Hlavné dezénové drazky behuna

RONDSMANART IV



RoadSmart TV <t viac
Prepojené medzi blokymi
Kontinualny behun co 2vy3uje celkovi
tuhost’ g Prispieva k
rovnomernémn
opotrelbovaniu.

Dezén prednéeho behuna
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Dezén prednéeho behuna

Pomer guma/vzduch v
stope
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Dezén zadného behuna

Dezén behuna pneumatik
RoadSmart [l posluzil a
ako vychodiskovy bod, ale
bol vyrazne upraveny.
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Dezén zadného behuna

Orientacia hlavnych drazok



Dezén zadného behuna

Pomer gumalvzduch v o
stope



RONADSMANART IV
Zmes

Nove zlozenie, nevychadza
z0 zmesi RoadSmart lIl.
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Konstrukcia prednej pneumatiky
yrstvas = o NS

“

Vystuzenie kostry

0
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Konstrukcia prednej pneumatiky

VigkbzoVa
Vystuzenie kostr r -
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Konstrukcia zadnej pneumatiky

Kostra 4




Konstrukcia zadnej pneumatiky

Prierez
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Konstrukcia zadnej pneumatijgge,,

Prierez

- - - Pneumatika na rafiku

Zelena (nevulkanizovana) pnehl‘ atika
Vulkanizovana pneumatika
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Konstrukcia zadnej pneunh

Prierez

RONDSMANART IV
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Jazdna stopa

Vécésia a stabilnejSia dynamickda jazdna stopa pri naklone medzi 7°a 30°
obmedzuje viditel'né opotrebenie a predlzuje Zivotnost.

180/55 ZR 17
Porovnanie styénej plochy

0.00 1.0 2.0 3.0 4.0 4.8 BAR
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Uzitkové viastnosti

RoadSmart IV v porovnani s RoadSmart Il

>

H35 Stabilita
HSS / pri zataZeni )
OKRO — prilnavost za mokra zadnd
, vysoke mu
OKRO — prilnavost za mokra predna
vysoké mu
OKRO - brzdné vlastnosti mokro
OKRO — prilnavost zadnej/nizke mu
OKRO — prilnavost pred./nizke mu
OKRO - ovladatelnost
(SUCHO — ovladatelnost CESTY ‘
SUCHO prifnavost zadna
sucho

SUCHO prifnavost predna
SUCHO - ovlddatelnost DRAHA

0 20 40 G10) 80 100 120 140

IV =il

RONDSMANART IV

Vyvoj uzitkovych viastnosti na
priklade rozmerov 120/70ZR17 +
180/55ZR17, testované vo verzii SP
na modeloch Yamaha Tracer 900 &
Triumph Street Triple 765
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Ponuka rozmerov
21 rozmerov — 24 katalogovych éisel: najobsiahlejsi rad v segmente radialnych Sportovo-turistickych pneumatik

ehun  Kaod
636506 | Novy rozmer
37282

509

‘ 508
" ) \687283
&/ 81
511
636512

PREDNI
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Ponuka rozmerov

21 rozmerov — 24 katalogovych éisel: najobsiahlejsi rad v segmente radialnych Sportovo-turistickych pneumatik

=¥\= ' Z/IR St 3

ZADNE 17 ‘ 4
: 66H Novy rozmer
1 66H Novy rozmer
1 | (69W)
16 (69W)
160 (73W) \
170/ (72W) | MT /636517
180/5¢ (73W) | SP MT 636519
‘- : £ GTi MT | 636518
190/50 ZR 17 | (73W) MT | 636520

190/55 ZR 17 (75W) SP MT 636522
GT MT 636521

190/60 ZR 17 (78W) MT | 637773 Novy rozmer
18 140/70 R 18 67V MT | 637284

150/70 ZR 18 (70W) MT | 637285 Novy rozmer

160/60 ZR 18 (70W) MT 637731

170/60 ZR 18 (73W) MT | 637287
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Rad RoadSmart Rozmer mﬁﬂ'ﬁfn RONADSMANARTIII| ROADSMART

3 dezény P | 110/70 ZR 17
110/80 R 18

3 drovne
23 rozmerov 110/80R 19
120/60 ZR 17

43 katalogovych 120/70 ZR 17

cisiel 120/70 ZR 18
120/70 ZR 19
130/70 ZR 17
Z | 140/70R 17

140/70 R 18

150/60 R 17

150/70 ZR 17
150/70 ZR 18
160/60 ZR 17 1
160/60 ZR 18 2. Stvr
160/70 ZR 17
170/60 ZR 17
170/60 ZR 18
180/55 ZR 17
190/50 ZR 17
190/55 ZR 17
190/60 ZR 17
200/50 R 18
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Zhrnutie

1. Hlavné technické inovacie

. | P _ . .r-

Zmes wove) B wUdplne novy
geverdcie B dc.a@v,, tVEuie
ovsannie vovih ¥ Prilnavest ¢ 4

Pol»(vvxérow't mokra 4
matricn a 4 rovnomernps+
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WezSVové
aplikdcie
behiina
prispievaji k
vikounosti a
odolnosti




Zhrnutie

2. VVyhody pre koncovych
uzivatelov

W gmimolne

ovladatelvost’ a N Vlastves+i [kilo- & trvalé .
i+kové Y | polas |
Aiitkové viastnostl metrovy Vikon 4 viastnost! po

2 Akaznici dostavayi «“Vyuikajdci Somer
najlepsin "iii*kOch Q

2o wmokra V cele) rovuomerngé Bl (cle) ZivotnosTl .

triede OPotrebovavanie

RONDSMART IV






